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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

LA VERSION 2.0 
DU PLT GURTNER

2

LE KIT PLT IZINOX® A ÉTÉ DÉVELOPPÉ PAR GURTNER, LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS 
D’ÉQUIPEMENTS POUR LE GAZ NATUREL ET POUR LE BUTANE PROPANE.  
(Plus d’infos sur gurtner.fr )

Le kit PLT IZINOX ® est destiné à la réalisation d’une installation gaz sans brasage an aval de l’organe de 
coupure générale.

 LE PLT IZINOX®�����&�o�(�6�7���8�1�(���6�2�/�8�7�,�2�1���6�,�0�3�/�(���3�2�8�5���)�$�&�,�/�,�7�(�5���/�(�6���,�1�6�7�$�/�/�$�7�,�2�1�6���*�$�=�����{��

• cintrage manuel
• pas de brasage
• temps de pose réduit
• plus léger et moins encombrant à transporter que le cuivre
• installations jusqu’à 75 m sans raccord intermédiaire

EN RÉSUMÉ LE PLT IZINOX®, C’EST UN RÉEL CONFORT DE TRAVAIL...

 LE KIT PLT IZINOX®���(�6�7���&�2�0�3�2�6�¤�{��

• de couronnes de tuyau onduleux pliable en acier inoxydable recouvert d’une gaine extérieure 
tubulaire jaune en polyéthylène, disponibles du DN 15 au DN 50 �¼ en longueurs de 15 à 75 m
• de raccords semi-rapides de jonction (compteurs, régulateurs, robinets, etc…)
• de raccords semi-rapides de transition (cuivre, tube PE)
• de raccords semi rapides de couplage (ou raccords union)
• de tés de dérivation
• de crosses de sortie compteur
• d’accessoires (colliers support, colliers de mise à  la terre, ruban protecteur, coupe-tube inox, etc…)

 POURQUOI CHOISIR LE PLT IZINOX®�{�"�{��

• Des raccords pré-assemblés pour faciliter votre ins tallation et vous assurer une rapidité de montage
• IZIRING, une bague qui permet de pré-positionner les 2 parties du raccord pour un encliquetage 
direct et de signaler l’absence de serrage
�r���8�Q�H���P�L�V�H���H�Q���R�H�X�Y�U�H���V�L�P�S�O�L�¬�Ä�H���S�D�U���X�Q���V�H�U�U�D�J�H���H�Q���E�X�W�Ä�H
• Une double étanchéité assurée par un contact métal-métal et un joint élastomère
• Une perte de charge minimisée
�r���8�Q�H���®�H�[�L�E�L�O�L�W�Ä���L�Q�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�����L�Q�R�[���������/��

�¼ Homologation prévue en 2015 pour les DN 40 et 50

�$�9�(�5�7�,�6�6�(�0�(�1�7�{�� 
LA LECTURE DE CE GUIDE D’INSTALLATION EST IMPÉRATIVE 

AVANT TOUTE MISE EN ŒUVRE DU KIT PLT IZINOX®

AVERTISSEMENT  
Le tuyau onduleux pliable en acier inoxydable IZINOX ® est uniquement compatible avec les 
raccords IZINOX®.
L’installation et la maintenance du kit PLT IZINOX ®���G�R�L�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���H�ª�H�F�W�X�Ä�H�V���S�D�U���X�Q��
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���G�X���J�D�]���F�R�Q�Y�H�Q�D�E�O�H�P�H�Q�W���I�R�U�P�Ä�����F�R�Q�I�R�U�P�Ä�P�H�Q�W���D�X�[���U�Ä�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U��
�U�H�O�D�W�L�Y�H�V���D�X�[���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���J�D�]�����'�7�8���������������D�U�U�Å�W�Ä�V���P�L�Q�L�V�W�Ä�U�L�H�O�V���H�W���U�Ä�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���O�R�F�D�O�H�V����
�/�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���X�Q�H���I�R�L�V���U�Ä�D�O�L�V�Ä�H�V���V�R�Q�W���V�R�X�P�L�V�H�V���»���O�D���Y�D�O�L�G�D�W�L�R�Q���G�X���F�H�U�W�L�¬�F�D�W���G�H���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�Ä��
�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���J�D�]���G�Ä�O�L�Y�U�Ä���S�D�U���X�Q���R�U�J�D�Q�L�V�P�H���Q�R�W�L�¬�Ä�����&�H���F�H�U�W�L�¬�F�D�W���V�o�D�S�S�O�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V��
�S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���G�H���O�o�D�U�U�Å�W�Ä���G�X�������D�R�Ö�W�������������P�R�G�L�¬�Ä��
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CAS 1

CAS 1

CAS 2

CAS 2

1  Réseau enterré jusqu’à 5 Bars
2 ���&�R�ª�U�H�W���F�R�P�S�W�H�X�U���J�D�]���D�Y�H�F���U�D�F�F�R�U�G�� 
�R�X���F�U�R�V�V�H���,�=�,�1�2�;�‰
3 ���,�=�,�1�2�;�‰���V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q��
(passage enterré 0.5Bars maximum)
4 ���7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���P�X�U���H�[�W�Ä�U�L�H�X�U�� 
�V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
5 ���7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���G�D�O�O�H���E�Ä�W�R�Q�� 
�V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
6 ���3�D�V�V�D�J�H���G�D�Q�V���I�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G
7 ���7�Ä���,�=�,�1�2�;�‰���V�D�Q�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� 
�G�H���G�L�D�P�Ã�W�U�H

8 ���7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���P�X�U���L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U�� 
�V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
9 ���5�R�E�L�Q�H�W���G�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U�� 
�—���W�R�X�U���0�2�3��������
10���3�D�V�V�D�J�H���G�D�Q�V���O�D���G�D�O�O�H���E�Ä�W�R�Q�� 
�V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
11���7�Ä���,�=�,�1�2�;�‰���D�Y�H�F���U�Ä�G�X�F�W�L�R�Q
12���5�R�E�L�Q�H�W���G�H���V�Ä�F�X�U�L�W�Ä���W�\�S�H���5���2���$���,��
13���5�R�E�L�Q�H�W���G�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U�� 
�—���W�R�X�U���0�2�3��������

14���*�R�X�O�R�W�W�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q
15���&�R�ª�U�H�W���V�R�X�V���Y�H�U�U�H���G�R�U�P�D�Q�W�� 
�D�Y�H�F���U�R�E�L�Q�H�W���—���W�R�X�U���0�2�3������������ 
�D�X���P�D�[�L�P�X�P���»���������F�P���G�H���K�D�X�W�H�X�U
16���7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���P�X�U���H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���V�R�X�V��
�I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q

�7�X�E�H���,�=�,�1�2�;�‰

�7�X�E�H���,�=�,�1�2�;�‰�� 

�V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q

�7�X�E�H���3�(

vide sanitaire
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�!���&�D�V���R�Ô���F�R�ª�U�H�W���G�H���F�R�P�S�W�D�J�H��
situé à moins de 20m de l’immeuble

�!���&�D�V���R�Ô���F�R�ª�U�H�W���G�H���F�R�P�S�W�D�J�H��
situé à plus de 20m de l’immeuble
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

1  DOMAINE DÕAPPLICATION 
 ET RƒFƒRENCES NORMATIVES

1.1  DOMAINE DÕAPPLICATION
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LE KIT PLT IZINOX® EST DESTINÉ À LA DISTRIBUTION DU GAZ DANS LES BÂTIMENTS AVEC 
�8�1�(���3�5�(�6�6�,�2�1���0�$�;�,�0�$�/�(���'�(���6�(�5�9�,�&�(���Ó�0�2�3�Ô���,�1�)�¤�5�,�(�8�5�(���2�8���¤�*�$�/�(���›�����������%�$�5���'�$�1�6���8�1�(��
GAMME DE DIAMÈTRES NOMINAUX COMPRIS ENTRE DN 15 ET DN 50�½

 IL S’APPLIQUE : 

• aux nouvelles installations,

• aux remplacements d’installations existantes,

• aux extensions d’installations existantes,

Le kit PLT IZINOX ® peut être utilisé en conjonction avec d’autres tuyauteries autorisées pour la 
�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�X���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V��

Le kit PLT IZINOX ® est destiné à être utilisé avec les première, deuxième et troisième familles de gaz.

 IL N’EST PAS UTILISABLE POUR : 

�r���O�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���H�Q���J�D�]���G�H�V���D�S�S�D�U�H�L�O�V�����»���O�o�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���D�S�S�D�U�H�L�O�V���¬�[�H�V���P�X�Q�L�V���G�o�X�Q���U�R�E�L�Q�H�W���G�o�D�U�U�Å�W����
Par exemple, chaudières murales, chaudières au sol.

• la pénétration d’immeubles lors d’une reprise de colonne montante ou de conduite d’immeuble 
sous la garde du distributeur de gaz.

�r���S�R�X�U���O�H���G�Ä�S�D�U�W���G�X���U�D�F�F�R�U�G���D�Y�D�O���G�X���F�R�P�S�W�H�X�U���J�D�]���V�L�W�X�Ä���G�D�Q�V���O�H���F�R�ª�U�H�W���F�R�P�S�W�H�X�U�����S�R�X�U���O�H�T�X�H�O���X�Q�H��
�F�U�R�V�V�H���H�Q���F�X�L�Y�U�H���H�V�W���U�H�T�X�L�V�H���F�R�Q�I�R�U�P�Ä�P�H�Q�W���D�X�[���V�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q�V���$�7�*���%�������������U�D�\�R�Q���G�H���F�R�X�U�E�X�U�H���H�W��
perte de charge adaptés, p8 et p14).

NOTE /  La transition de la crosse cuivre en sortie de compteur au Kit PLT IZINOX®���H�V�W���D�O�R�U�V���H�ª�H�F�W�X�Ä�H
�G�D�Q�V���O�H���F�R�ª�U�H�W�����Y�R�L�U���W�D�E�O�H�D�X���G�H�V���F�U�R�V�V�H�V���G�H���V�R�U�W�L�H���F�R�P�S�W�H�X�U���S����������

Le kit PLT IZINOX ® s’installe entre l’aval de l’organe de coupure générale et le robinet d’arrêt des 
appareils d’utilisation.

NOTE 1 / ���&�H�W���R�U�J�D�Q�H���G�H���F�R�X�S�X�U�H���J�Ä�Q�Ä�U�D�O���H�V�W���F�H�O�X�L���G�Ä�¬�Q�L���S�D�U���O�o�D�U�W�L�F�O�H�������������G�H���O�o�D�U�U�Å�W�Ä�� 
�G�X�������D�R�Ö�W�������������P�R�G�L�¬�Ä��

KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

 �½ Homologation prévue en 2015 pour les DN 40 et 50

1.1  DOMAINE DÕAPPLICATION (SUITE)
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• CCH 2007-01, Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydables pour le gaz dans les 
�E�½�W�L�P�H�Q�W�V���D�Y�H�F���X�Q�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���L�Q�I�Ä�U�L�H�X�U�H���R�X���Ä�J�D�O�H���»�����������E�D�U�����.�L�W�V���3�/�7����

�r���1�)���'�7�8�����������������3�������,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�������7�H�U�P�L�Q�R�O�R�J�L�H��

�r���1�)���'�7�8�����������������3�������,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�������&�D�K�L�H�U���G�H�V���F�O�D�X�V�H�V��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�������'�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���J�Ä�Q�Ä�U�D�O�H�V��

�1�)���'�7�8�����������������3�������,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�������&�D�K�L�H�U���G�H�V���F�O�D�X�V�H�V��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�������'�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�Ã�U�H�V���K�R�U�V���Ä�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�H���F�R�P�E�X�V�W�L�R�Q��

�r���1�)���'�7�8�����������������3�������,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�������$�P�Ä�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V��
généraux.

�r���1�)���'�7�8�����������������3�������,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���G�D�Q�V���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�������5�Ã�J�O�H�V���G�H���F�D�O�F�X�O��

�r���'�7�8���������������3�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���D�X�[���F�K�D�X�ª�H�U�L�H�V���D�X�[���J�D�]���H�W���D�X�[���K�\�G�U�R�F�D�U�E�X�U�H�V��
�O�L�T�X�Ä�¬�Ä�V��

• NF T 54-080�����'�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���D�Y�H�U�W�L�V�V�H�X�U�V���S�R�X�U���R�X�Y�U�D�J�H�V���H�Q�W�H�U�U�Ä�V�������V�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q�V������ 
méthodes d’essai.

• NF EN 437�����*�D�]���G�o�H�V�V�D�L�V�������3�U�H�V�V�L�R�Q�V���G�o�H�V�V�D�L�V�������&�D�W�Ä�J�R�U�L�H�V���G�o�D�S�S�D�U�H�L�O�V��

• NF EN 1775�����$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���J�D�]�������7�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���G�H���J�D�]���S�R�X�U���O�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V�������3�U�H�V�V�L�R�Q��
�P�D�[�L�P�D�O�H���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���L�Q�I�Ä�U�L�H�X�U�H���R�X���Ä�J�D�O�H���»�������E�D�U�������5�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V��

�r���1�)���(�1���������������������)�L�O�H�W�D�J�H�V���G�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���S�R�X�U���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���S�D�U���O�H���¬�O�H�W�D�J�H��
�����3�D�U�W�L�H���������)�L�O�H�W�D�J�H�V���H�[�W�Ä�U�L�H�X�U�V���F�R�Q�L�T�X�H�V���H�W���¬�O�H�W�D�J�H�V���L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U�V���F�\�O�L�Q�G�U�L�T�X�H�V�������'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V����
tolérances et désignation.

• NF E 29-532, Raccords démontable à joints plats destinés à être installés sur les tuyauteries 
pour installations de gaz.

• NF EN 1555-3+A1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution  
�G�H���F�R�P�E�X�V�W�L�E�O�H�V���J�D�]�H�X�[�������3�R�O�\�Ä�W�K�\�O�Ã�Q�H�����3�(�����������3�D�U�W�L�H�����������5�D�F�F�R�U�G�V��

• NF 1254-1�����&�X�L�Y�U�H���H�W���D�O�O�L�D�J�H�V���G�H���F�X�L�Y�U�H�������5�D�F�F�R�U�G�V�������3�D�U�W�L�H�����������5�D�F�F�R�U�G�V���»���E�U�D�V�H�U�� 
par capillarité pour tubes en cuivre.

�r���6�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q���$�7�*���%���������������$�O�O�L�D�J�H�V���G�o�D�S�S�R�U�W���H�W���®�X�[���G�H�V�W�L�Q�Ä�V���D�X���E�U�D�V�D�J�H���F�D�S�L�O�O�D�L�U�H�� 
et au soudobrasage.

�r���6�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q���$�7�*���&�������������������0�L�Q�L���F�K�D�X�ª�H�U�L�H�V���»���F�R�P�E�X�V�W�L�E�O�H�V���J�D�]�H�X�[��

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 2007  
�$�U�U�Å�W�Ä���G�X���������M�X�L�O�O�H�W�����������{�����P�R�G�L�¬�D�Q�W���O�o�D�U�U�Å�W�Ä���G�X���������M�X�L�O�O�H�W�������������P�R�G�L�¬�Ä���U�H�Q�G�D�Q�W��
�R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�V���G�H�V���V�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���»���O�D���U�Ä�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���»���O�D���P�L�V�H���H�Q��
�y�X�Y�U�H���G�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���»���O�o�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���G�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���R�X���G�H���O�H�X�U�V��
dépendances.

KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

1.2  RƒFƒRENCES NORMATIVES
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

2  LA GAMME IZINOẌ

2.1.1 �Ö LA GAMME

2.1  LE TUYAU : GAMME ET RAYONS DE CINTRAGE

Diam•tre Nominal da (mm) db (mm) D (mm)
Longueur 
(m tres)

Poids 
(Kg)

Type*
Dimensions

Touret!:!(é!x!hauteur!en!cm)
Carton!:!L!x!l!x!H

R!f!rence

DN!15 16,3 21,8 23,4

15 - Carton 55 x 55 x 30 50050.15

30 - Carton 55 x 55 x 30 50050.30

75 - Touret 45 x 60 50050.75

DN!20 20,3 26,6 28,2

15 - Carton 55 x 55 x 30 50051.15

30 - Carton 55 x 55 x 30 50051.30

75 - Touret 45 x 60 50051.75

DN!25 25,4 32,3 33,9

15 - Carton 55 x 55 x 30 50052.15

30 - Carton 55 x 55 x 60 50052.30

75 - Touret 45 x 60 50052.75

DN!32 34,3 41,1 42,7

15 - Carton 55 x 55 x 60 50053.15

30 - Carton 55 x 55 x 60 50053.30

45 - Touret 45 x 60 50053.45

DN!40 40 49,6 40
15 - Touret 45 x 60 50048.15

30 - Touret 45 x 60 50048.30

DN!50 50,5 60,5 62,1
15 - Touret 45 x 60 50049.15

30 - Touret 45 x 60 50049.30

�Ga��� ���G�L�D�P�Ã�W�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O���L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U�����������G�E��� ���G�L�D�P�Ã�W�U�H���H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���G�X���W�X�\�D�X���R�Q�G�X�O�H�X�[�����������'��� ���G�L�D�P�Ã�W�U�H���H�[�W�Ä�U�L�H�X�U�����W�X�\�D�X�������J�D�L�Q�H��
�
���/�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;���‰���O�L�Y�U�Ä���H�Q���F�D�U�W�R�Q���H�V�W���H�Q�U�R�X�O�Ä���H�W���F�H�U�F�O�Ä

2.1.2 �Ö LES RAYONS DE CINTRAGE

Diam•tre Nominal
Rayon de cintrage
Recommand! (mm)

Rayon de cintrage
Minimum (mm)

DN!15 80 25

DN!20 80 35

DN!25 120 50

DN!32 120 75

DN!403 150 100

DN!503 150 130
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

2.2  LES RACCORDS

2.2.1 �Ö RACCORDS D’EXTRÉMITÉ À FILETAGE MÂLE

�5�$�&�&�2�5�'���'�o�(�;�7�5�¤�0�,�7�¤���3�/�7���Ö���0�•�/�(���&�2�1�,�4�8�(������������  
�(�1����������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 15 X M€le R1/2" 50054

IZINOX•  DN 15 X M€le R3/4" 50033

IZINOX•  DN 20 X M€le R1/2" 50055

IZINOX•  DN 20 X M€le R3/4" 50056

IZINOX•  DN 20 X M€le R1" 50057

IZINOX•  DN 25 X M€le R1" 50058

IZINOX•  DN 25 X M€le R1" 1/4 50059

IZINOX•  DN 32 X M€le R1" 1/4 50060

IZINOX•  DN 32 X M€le R1" 1/2 50103

IZINOX•  DN 40 X M€le R1" 1/2 50104

IZINOX•  DN 50 X M€le R2" 50105

�5�$�&�&�2�5�'���'�o�(�;�7�5�¤�0�,�7�¤���3�/�7���Ö���0�•�/�(���&�<�/�,�1�'�5�,�4�8�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���&�2�0�3�7�(�8�5 
�1�)���(��������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 20 X M€le 6/20 JPC 50034

IZINOX•  DN 25 X M€le 6/20 JPC 50035

IZINOX•  DN 25 X M€le 10/32 JPC 50036

IZINOX•  DN 32 X M€le 10/32 JPC 50037

�5�$�&�&�2�5�'���'�o�(�;�7�5�¤�0�,�7�¤���3�/�7���Ö���0�•�/�(���&�<�/�,�1�'�5�,�4�8�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���*�$�=
�,�6�2���������������H�W���1�)���(��������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 15 X M€le G1/2" JPG 50038

IZINOX•  DN 15 X M€le G3/4" JPG 50039

IZINOX•  DN 20 X M€le G3/4" JPG 50040

IZINOX•  DN 20 X M€le G1" JPG 50041

IZINOX•  DN 25 X M€le G3/4" JPG 50043

IZINOX•  DN 25 X M€le G1" JPG 50042

IZINOX•  DN 32 X M€le G1" 1/4 JPG 50044

IZINOX•  DN 32 X M€le G1" 1/2 JPG 50145

IZINOX•  DN 40 X M€le G2" JPG 50146

IZINOX•  DN 50 X M€le G2" 1/4 JPG 50147
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

2.2.2 �Ö RACCORDS D’EXTRÉMITÉ À FILETAGE FEMELLE

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 15 x Femelle G1/2" JPG 50061

IZINOX•  DN 15 x Femelle G3/4" JPG 50063

IZINOX•  DN 20 x Femelle G1/2" JPG 50062

IZINOX•  DN 20 x Femelle G3/4" JPG 50065

IZINOX•  DN 20 x Femelle G1" JPG 50106

IZINOX•  DN 25 x Femelle G3/4" JPG 50066

IZINOX•  DN 25 x Femelle G1" JPG 50067

IZINOX•  DN 25 x Femelle G1" 1/4 JPG 50064

IZINOX•  DN 32 x Femelle G1" JPG 50068

IZINOX•  DN 32 x Femelle G1" 1/4 JPG 50069

IZINOX•  DN 32 x Femelle G1" 1/2 JPG 50074

IZINOX•  DN 40 x Femelle G1" 1/2 JPG 50107

IZINOX•  DN 40 x Femelle G2" JPG 50075

IZINOX•  DN 50 x Femelle G2"1/4 JPG 50076

RACCORD D’EXTRÉMITÉ PLT IZINOX®���Ö���)�(�0�(�/�/�(���&�<�/�,�1�'�5�,�4�8�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���*�$�=  
�1�)���(��������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 20 X Femelle 6/20 JPC 50151

IZINOX•  DN 25 X Femelle 6/20 JPC 50152

IZINOX•  DN 25 X Femelle 10/32 JPC 50161

IZINOX•  DN 32 X Femelle 10/32 JPC 50160

RACCORD D’EXTRÉMITÉ PLT IZINOX®���Ö���)�(�0�(�/�/�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���&�2�0�3�7�(�8�5  
�1�)���(��������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 15 X Femelle M20x150 50153

IZINOX•  DN 15 X Femelle G3/4" JPG 50030

IZINOX•  DN 20 X Femelle M20x150 50156

IZINOX•  DN 20 X Femelle G3/4" JPG 50031

RACCORD D’EXTRÉMITÉ PLT IZINOX®���Ö���5�$�&�&�2�5�'�(�0�(�1�7���*�3�/  
�1�)���(�1��������������
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 15 X DN 15 50070

IZINOX•  DN 20 X DN 20 50071

IZINOX•  DN 25 X DN 25 50072

IZINOX•  DN 32 X DN 32 50073

IZINOX•  DN 40 X DN 40 50108

IZINOX•  DN 50 X DN 50 50109

RACCORD UNION ÉGAL PLT IZINOX® X PLT IZINOX®

D•signation (A x B x C) R•f•rence

IZINOX•  DN 15 X DN 15 X DN 15 50077

IZINOX•  DN 20 X DN 15 X DN 20 50078

IZINOX•  DN 20 X DN 15 X DN 15 50079

IZINOX•  DN 20 X DN 20 X DN 20 50080

IZINOX•  DN 25 X DN 25 X DN 25 50081

IZINOX•  DN 25 X DN 15 X DN 25 50082

IZINOX•  DN 25 X DN 20 X DN 25 50083

IZINOX•  DN 25 X DN 20 X DN 20 50084

IZINOX•  DN 25 X DN 15 X DN 20 50085

IZINOX•  DN 32 X DN 32 X DN 32 50086

IZINOX•  DN 32 X DN 20 X DN 20 50088

IZINOX•  DN 40 X DN 25 X DN 25 50100

IZINOX•  DN 50 X DN 32 X DN 32 50087

TÉ DE DÉRIVATION PLT IZINOX® X PLT IZINOX® X PLT IZINOX®

2.2.3 �Ö RACCORDS UNION ET DE DÉRIVATION
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 20 X Cu 22 50089

IZINOX•  DN 25 X Cu 22 50090

IZINOX•  DN 20 X Cu 35 50098

IZINOX•  DN 25 X Cu 28 50092

IZINOX•  DN 25 X Cu 35 50093

IZINOX•  DN 32 X Cu 22 50091

IZINOX•  DN 32 X Cu 28 50094

IZINOX•  DN 32 X Cu 35 50032

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 20 - Cu.22 X Femelle 6/20 JPC 50154

IZINOX•  DN 25 - Cu 22 X Femelle 6/20 JPC 50162

IZINOX•  DN 25 - Cu 35 X Femelle 10/32 JPC 50155

IZINOX•  DN 32 - Cu 35 X Femelle 10/32 JPC 50163

2.2.4 �Ö RACCORDS DE TRANSITION

2.2.5 �Ö CROSSES DE SORTIE COMPTEUR

RACCORD DE TRANSITION PLT IZINOX® À BRASER SUR CUIVRE  
�1�)���(�1��������������

D•signation R•f•rence

IZINOX•  DN 20 X PE 32 50157

IZINOX•  DN 20 X PE 40 50164

IZINOX•  DN 25 X PE 32 50158

IZINOX•  DN 25 X PE 40 50165

IZINOX•  DN 32 X PE 40 50159

RACCORD DE TRANSITION PLT IZINOX® X PE  
�1�)���(�1��������������

CROSSE DE SORTIE COMPTEUR PLT IZINOX®���Ö���)�(�0�(�/�/�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���&�2�0�3�7�(�8�5 
�1�)���(��������������

���$�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���{�/�H�V���U�D�F�F�R�U�G�V���G�H���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰�������F�X�L�Y�U�H���V�R�Q�W���G�H�V�W�L�Q�Ä�V���»���U�H�O�L�H�U���O�H���W�X�E�H���F�X�L�Y�U�H���G�o�X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q��
�H�[�L�V�W�D�Q�W�H���D�X���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���S�D�U���E�U�D�V�D�J�H���V�H�O�R�Q���O�D���S�U�R�F�Ä�G�X�U�H���$�7�*���%������������
�/�D���E�U�D�V�X�U�H���G�R�L�W���Å�W�U�H���U�Ä�D�O�L�V�Ä�H���D�Y�D�Q�W���O�H���P�R�Q�W�D�J�H���G�X���M�R�L�Q�W���G�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���D�¬�Q���G�o�Ä�Y�L�W�H�U���O�D���G�Ä�W�Ä�U�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���F�H���G�H�U�Q�L�H�U��

���$�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W����
�5�D�F�F�R�U�G�V���O�L�Y�U�Ä�V���G�Ä�P�R�Q�W�Ä�V

�(�/�/�(���›���-�2�,�1�7���3�/�$�7���&�2�0�3�7�(�8�5

�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W����
�F�R�U�G�V���O�L�Y�U�Ä�V���G�Ä�P�R�Q�W�Ä�V
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

DN R•f•rence

15 50182

20 50183

25 50184

32 50185

40 50186

50 50187

���������� �Ö KIT DE MAINTENANCE

2.2.7 �Ö ACCESSOIRES

En cas de nécessité de démontage d’un raccord PLT IZINOX®,  
il convient d’utiliser le kit de maintenance adapté au DN du raccord. 
Ce kit de maintenance se compose d’une bague laiton et d’un joint.

D•signation R•f•rence

Coupe-tube pour  PLT IZINOX!  DN 15 DN 20 50095

Coupe-tube pour  PLT IZINOX!  DN 25 DN 32 50096

Coupe-tube pour  PLT IZINOX!  DN 40 DN 50 50099

Collier de mise " la terre pour liaison #quipotentielle DN15* 50101

Collier de mise " la terre pour liaison #quipotentielle DN20 DN32* 50166

Collier de mise " la terre pour liaison #quipotentielle DN40* 50167

Collier de mise " la terre pour liaison #quipotentielle DN50* 50168

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 15 50097

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 20 50169

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 25 50170

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 32 50171

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 40 50172

5 colliers de ®xation PLT IZINOX!  DN 50 50173

Ruban protecteur auto-fusionnant 25,4 mm x 3 m 50102

Ruban protecteur auto-fusionnant 38,1 mm x 3 m 50174

�
���$�Y�H�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���{�/�L�D�L�V�R�Q���Ä�T�X�L�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�{�����/�H�V���N�L�W�V���3�/�7�����V�L�W�X�Ä�V���»���O�o�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���G�H�V��
�E�½�W�L�P�H�Q�W�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�X�[���S�O�D�F�Ä�V���»���O�o�H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���H�W���I�D�L�V�D�Q�W���S�D�U�W�L�H���L�Q�W�Ä�J�U�D�Q�W�H���G�X���E�½�W�L�P�H�Q�W��
�G�R�L�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���F�R�Q�Q�H�F�W�Ä�V���»���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���Ä�T�X�L�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�����Y�R�L�U���1�)���'�7�8����������������
�/�R�U�V�T�X�H���O�D���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�Ä�Q�Ã�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���E�½�W�L�P�H�Q�W�����O�D���O�L�D�L�V�R�Q���Ä�T�X�L�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���G�R�L�W���Å�W�U�H��
�H�ª�H�F�W�X�Ä�H���H�Q���D�Y�D�O���G�X���U�D�F�F�R�U�G���L�V�R�O�D�Q�W�����F�R�ª�U�H�W���R�X���F�L�W�H�U�Q�H����
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

3  DIMENSIONNEMENT

3.1  TABLEAUX DES PERTES DE CHARGES (SELON LA SPƒCIFICATION ATG B.171)

3.1.1 �Ö PERTES DE CHARGES ADMISES

3.1.2 �Ö DÉBITS MAXIMAUX EN KW 
 
 �Þ POUR UNE PERTE DE CHARGE DE 0,5 MBAR MAXIMUM

La perte de charge admise entre la sortie du compteur et n’importe quel appareil d’utilisation 
dépend de l’emplacement du compteur.

Les valeurs du tableau ci-dessous sont données pour une perte de charge de 0,5 mbar équivalente 
à une installation pour compteur dans un immeuble à un seul logement ou au plus proche du 
�O�R�J�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���L�P�P�H�X�E�O�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����H�Q���J�D�L�Q�H�����H�Q���F�R�X�U�V�L�Y�H�����G�D�Q�V���O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W�������,�O���S�H�X�W���Å�W�U�H���X�W�L�O�L�V�Ä��
pour estimer rapidement le dimensionnement d’une installation standard. Attention, ne pas utiliser 
le DN 15 pour la partie située à la sortie du compteur.

�$�¬�Q���G�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�U���D�X���P�L�H�X�[���X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�Q���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰�����L�O���I�D�X�W���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H����
�S�R�X�U���O�D���W�R�W�D�O�L�W�Ä���G�H���O�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�{��

• Les longueurs

• les singularités de l’installation (coude, té de dérivation, réduction, etc..),  
 qui équivalent pour chacune à 0,5 m de longueur supplémentaire

• les débit et pressions des appareils à raccorder

• la possibilité d’extensions futures (particulièrement pour les installations encastrées)

longueur •quivalente en m

5 10 15 20 25 30 40 50 75 100

DN 15 14,1 12,0 10,8 9,6 9,1 8,6 7,7 7,3 6,6 5,8

DN 20 25,5 18,5 16,7 14,8 14,1 13,3 11,9 11,3 10,1 9,0

DN 25 46,0 31,9 28,7 25,5 24,2 22,9 20,4 19,4 17,4 15,5

DN 32 93,8 66,9 60,2 53,5 50,8 48,2 42,8 40,7 36,6 32,5

Type d'immeuble Emplacement du compteur
Perte de charge admise dans 

l'installation  apr!s compteur

Immeuble ! un seul logement
En limite de propri"t" 1 mbar

Dans le logement 0,5 mbar

Immeuble collectif

En gaine 0,5 mbar

En local technique 1 mbar

En coursive ou dans les logements 0,5 mbar
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�Ö

�Þ

3.1.3 �Ö PERTES DE CHARGE SINGULIÈRES

�� �Þ���3�2�8�5���8�1�(���3�(�5�7�(���'�(���&�+�$�5�*�(���'�(�������0�%�$�5���0�$�;�,�0�8�0

Les valeurs du tableau ci-dessous sont données pour une perte de charge d’1 mbar équivalente à 
une installation pour compteur en limite de propriété d’un immeuble à un seul logement ou en local 
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�o�X�Q���L�P�P�H�X�E�O�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I�����,�O���S�H�X�W���Å�W�U�H���X�W�L�O�L�V�Ä���S�R�X�U���H�V�W�L�P�H�U���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W���O�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
d’une installation standard. Attention, ne pas utiliser le DN 15 pour la partie située à la sortie du 
compteur.

longueur •quivalente en m

5 10 15 20 25 30 40 50 75 100

DN 15 19,7 14,4 12,3 10,2 9,5 8,7 7,1 6,4 5,4 5,2

DN 20 36,4 25,9 22,1 18,4 17,0 15,7 12,9 11,6 9,8 9,3

DN 25 66,7 45,4 38,8 32,3 29,9 27,6 22,6 20,4 17,2 16,3

DN 32 135,4 96,6 82,6 68,6 63,6 58,6 48,0 43,4 36,5 34,7

Cas
Rayon de 
courbure 
minimum

Longueur droite 
!quivalente en m"tre 0,20 0,30 0,60 0,25



• 2 clés de serrage ���Y�R�L�U���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���W�D�E�O�H�D�X���F�L���G�H�V�V�R�X�V�� 

• 1 coupe-tube PLT IZINOX ® (voir tableau p.13)

• 1 cutter

• Ruban protecteur auto-fusionnant (voir tableau p.13)
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4  MONTAGE ET INSTALLATION 
 DU PLT IZINOẌ

4.1.1 �Ö OUTILLAGE NÉCESSAIRE À L’INSTALLATION DU PLT IZINOX®

4.1.2 �Ö LES ÉTAPES DE MONTAGE DU PLT IZINOX®

 �Þ���3�5�¤�3�$�5�$�7�,�2�1���'�8���7�8�<�$�8

4.1  INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENT  
Un trop fort serrage sur la mollette peut provoquer une 
�G�Ä�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�X���W�X�E�H���H�W���H�Q�W�U�D�L�Q�H�U���X�Q�H���F�R�X�S�H���L�U�U�Ä�J�X�O�L�Ã�U�H��

 COUPE DU TUYAU 

Avant toute utilisation d’une couronne de PLT IZINOX ®, il est impératif de 
recouper l’extrémité du tuyau de 4 ondulations minimum à l’aide du coupe-tube 
PLT IZINOX® adapté au DN du tuyau  (voir accessoires, page 13). 

�8�Q�H���I�R�L�V���O�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�ª�H�F�W�X�Ä�����F�R�X�S�H�U���O�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;® à la longueur souhaitée à l’aide du 
�F�R�X�S�H���W�X�E�H���V�D�Q�V���Ï�W�H�U���O�D���J�D�L�Q�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q����
�/�D���F�R�X�S�H���G�R�L�W���V�o�H�ª�H�F�W�X�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�U�H�X�[���H�Q�W�U�H���G�H�X�[���R�Q�G�X�O�D�W�L�R�Q�V�����7�R�X�U�Q�H�U���O�H���F�R�X�S�H���W�X�E�H���G�D�Q�V���X�Q�H���V�H�X�O�H��
direction plusieurs fois en resserrant d’un quart de tour la molette à chaque tour.

DN IZINOX•

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Cl! 32/36 40 45 54 64 76
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�Þ��MONTAGE DU RACCORD

 DÉNUDAGE DU TUYAU 

�$���O�o�D�L�G�H���G�o�X�Q���F�X�W�W�H�U�����Ï�W�H�U���O�D���J�D�L�Q�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���M�D�X�Q�H���G�H���I�D�Â�R�Q���»���G�Ä�F�R�X�Y�U�L�U���H�Q�Y�L�U�R�Q�������F�P����
soit 10 ondulations. 

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Le raccord PLT IZINOX® est livré prêt à l’emploi.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����

Insérer le tuyau PLT IZINOX®���M�X�V�T�X�o�D�X���†�{�&�/�,�&�{�–��
�/�H���†�{�&�/�,�&�{�–���G�R�L�W���Å�W�U�H���R�E�W�H�Q�X���I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W���H�W���V�D�Q�V��
forcer sur le tube.CLIC

�$�¬�Q���G�o�D�V�V�X�U�H�U���O�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���G�H���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���W�X�\�D�X���U�D�F�F�R�U�G�� la coupe du tuyau doit propre et sans bavure.

AVERTISSEMENT  
Il est strictement interdit d’utiliser une disqueuse ou tout 
�D�X�W�U�H���R�X�W�L�O���G�H���G�Ä�F�R�X�S�H���Q�R�Q���D�G�D�S�W�Ä���V�S�Ä�F�L�¬�T�X�H�P�H�Q�W���D�X���3�/�7��
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�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Ôter la goupille IZIRING.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Serrer l’écrou manuellement jusqu’à la résistance.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
�9�Ä�U�L�¬�H�U���O�D���E�R�Q�Q�H���W�H�Q�X�H���G�X���W�X�\�D�X���G�D�Q�V���O�H���U�D�F�F�R�U�G��

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
A l’aide de deux clés, serrer en butée.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
S’assurer visuellement du bon serrage en butée.

 L’ENSEMBLE PLT IZINOX® EST PRÊT À ÊTRE RACCORDÉ 
 SUR L’ÉLÉMENT D’INSTALLATION 
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�Þ��CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ

Une fois tous les éléments de l’installation gaz raccordés, procéder 
�»���O�D���Y�Ä�U�L�¬�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���»���O�o�D�L�G�H���G�H���O�o�D�Ä�U�R�V�R�O���G�H���G�Ä�W�H�F�W�L�R�Q��
�G�H���I�X�L�W�H���*�X�U�W�Q�H�U�����U�Ä�I�����������������{�����V�H�O�R�Q���O�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H��
�†�{�&�R�Q�W�U�Ï�O�H���G�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���D�Y�D�Q�W���P�L�V�H���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�����'�7�8�������������3�����–

AVERTISSEMENT  
�/�H�V���U�D�F�F�R�U�G�V���G�H���W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q���»���E�U�D�V�H�U���3�/�7���,�=�,�1�2�;®���Ä�W�D�Q�W���O�L�Y�U�Ä�V���G�Ä�P�R�Q�W�Ä�V�����L�O���H�V�W���Q�Ä�F�H�V�V�D�L�U�H��
de braser le corps du raccord avant de reconstituer ce dernier selon les photos 
�V�X�L�Y�D�Q�W�H�V�����8�Q�H���I�R�L�V���O�H���U�D�F�F�R�U�G���U�H�F�R�Q�V�W�L�W�X�Ä�����V�H���U�D�S�S�R�U�W�H�U���D�X���G�Ä�E�X�W���G�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���G�H��
�O�o�Ä�W�D�S�H�������D�¬�Q���G�H���S�U�R�F�Ä�G�H�U���D�X���P�R�Q�W�D�J�H���G�X���U�D�F�F�R�U�G���V�X�U���O�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;®.

AVERTISSEMENT  
Dans le cas du raccordement du PLT IZINOX®���»���X�Q���Ä�O�Ä�P�H�Q�W��
�G�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�L�V�S�R�V�D�Q�W���G�o�X�Q���¬�O�H�W�D�J�H���I�H�P�H�O�O�H���V�D�Q�V���Ä�F�U�R�X��
�W�R�X�U�Q�D�Q�W�����W�H�O���X�Q���¬�O�W�U�H���J�D�]�����X�Q�H���F�D�S�D�F�L�W�Ä���W�D�P�S�R�Q���R�X���X�Q�H��
�Ä�O�H�F�W�U�R�Y�D�Q�Q�H�����L�O���H�V�W���S�U�Ä�I�Ä�U�D�E�O�H���G�D�Q�V���X�Q���S�U�H�P�L�H�U���W�H�P�S�V���G�H��
�Y�L�V�V�H�U���O�H���U�D�F�F�R�U�G���P�½�O�H���V�X�U���O�H���P�D�W�Ä�U�L�H�O�����S�X�L�V���G�H���S�U�R�F�Ä�G�H�U���D�X��
montage sur le tuyau PLT IZINOX ® selon les instructions 
�G�H���O�o�Ä�W�D�S�H������

AVERTISSEMENT  
�/�D���Y�Ä�U�L�¬�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���G�R�L�W���V�o�H�ª�H�F�W�X�H�U��
avant la pose du ruban protecteur auto-fusionnant 
���U�Ä�I���������������R�X����������������

 ATTENTION 
 AU SENS DE 
���/�$���%�$�*�8�(�{����

épaulement au 
fond du raccord

Le joint se 
loge dans 
l’emplacement 
prévu au fond  
du raccord
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�� �Þ���3�2�6�(���'�8���5�8�%�$�1���3�5�2�7�(�&�7�(�8�5���$�8�7�2�Õ�)�8�6�,�2�1�1�$�1�7���6�8�5���/�(���5�$�&�&�2�5�'

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Éliminer toute trace du produit moussant 

utilisé à l’étape 3 pour la détection de fuite 

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
�&�R�P�P�H�Q�F�H�U���»���H�Q�O�H�Y�H�U���O�H���¬�O�P���S�O�D�V�W�L�T�X�H�����*�D�U�G�H�U���O�H��
ruban propre et sec.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Pour le premier tour, enrouler le ruban 
�F�R�P�S�O�Ã�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�X�L���P�Å�P�H�����/�H���U�X�E�D�Q�� 
est utilisable par les deux faces.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
Etirer le ruban en continuant l’opération 
d’enroulement, en superposant le ruban 50% sur 
�O�X�L���P�Å�P�H�������������V�X�U���O�D���S�L�Ã�F�H�����3�O�X�V���O�H���U�X�E�D�Q���D���Ä�W�Ä��
étiré, plus rapide et solide sera la fusion.

�Þ���,�1�6�7�5�8�&�7�,�2�1�����{����
la dernière couche de ruban doit être mise sur 
les couches antérieures en prenant soin de ne 
recouvrir que la partie 6 pans du raccord (la partie 
�F�\�O�L�Q�G�U�L�T�X�H���G�H���F�H�O�X�L���F�L���V�H�U�Y�L�U�D���»���U�H�F�H�Y�R�L�U���O�H���F�R�O�O�L�H�U��
de mise à la terre pour la liaison équipotentielle 
de l’installation).

�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���G�X���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���G�Ä�Q�X�G�Ä�H�V���O�R�U�V���G�H���O�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�R�L�Y�H�Q�W���Å�W�U�H��
protégées contre la corrosion et les agressions extérieurs à l’aide d’un ruban 
protecteur auto-fusionnant  (voir accessoires, page 13).
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�Þ��POSE DES COLLIERS DE FIXATION

�Þ��POSE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

4.2.1 �Ö FAÇONNAGE

4.2.2 �Ö ASSEMBLAGE DES TUYAUX PLT IZINOX® ET ACCESSOIRES

�,�O���H�V�W���L�Q�W�H�U�G�L�W���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���O�H�V���W�X�\�D�X�[���F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W���O�H�V���N�L�W�V���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���»���O�D���F�K�D�O�H�X�U�����®�D�P�P�H�����D�L�U���R�X���H�D�X��
chaude,etc.).

Le cintrage au rayon de courbure minimum d’un tuyau constituant les kits PLT IZINOX® doit respecter 
�O�H�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���V�S�Ä�F�L�¬�Ä�H�V���»���O�D���S�D�J�H����

L’emploi des raccords (ou joints) mécaniques ou vissés est interdit dans les parcours encastrés, 
engravés et incorporés ainsi que dans les fourreaux et les passages en faux plafond. Conformément aux 
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���G�H���O�o�D�U�W�L�F�O�H���������‹���G�H���O�o�D�U�U�Å�W�Ä���G�X�������D�R�Ö�W�������������P�R�G�L�¬�Ä�����O�H�V���U�D�F�F�R�U�G�V���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���V�R�Q�W���X�W�L�O�L�V�D�E�O�H�V��
uniquement dans les locaux ventilés.

�/�D���¬�[�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�R�L�W���Å�W�U�H���D�V�V�X�U�Ä�H���S�D�U���G�H�V���F�R�O�O�L�H�U�V�� 
de diamètres adaptés aux diamètres extérieurs de tuyaux.

Pour éviter tout souci d’écrasement, il est recommandé d’utiliser  
�O�H�V���F�R�O�O�L�H�U�V���G�H���¬�[�D�W�L�R�Q���,�=�,�1�2�;®.

�/�o�Ä�F�D�U�W�H�P�H�Q�W���P�D�[�L�P�D�O���H�Q�W�U�H���F�K�D�T�X�H���F�R�O�O�L�H�U���G�R�L�W���Å�W�U�H���G�H�����������P�� 
sur les parties horizontales et de 3 m sur les parties verticales �¾.

Les kits PLT IZINOX®�����V�L�W�X�Ä�V���»���O�o�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���G�H�V���E�½�W�L�P�H�Q�W�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�X�[��
�S�O�D�F�Ä�V���»���O�o�H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���H�W���I�D�L�V�D�Q�W���S�D�U�W�L�H���L�Q�W�Ä�J�U�D�Q�W�H���G�X���E�½�W�L�P�H�Q�W�����G�R�L�Y�H�Q�W���Å�W�U�H��
�F�R�Q�Q�H�F�W�Ä�V���»���O�D���O�L�D�L�V�R�Q���Ä�T�X�L�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�����Y�R�L�U���O�D���1�)���&������������������

�/�H���F�R�O�O�L�H�U���G�H���P�L�V�H���»���O�D���W�H�U�U�H���G�R�L�W���Å�W�U�H���¬�[�Ä���V�X�U���O�D���S�D�U�W�L�H���F�\�O�L�Q�G�U�L�T�X�H��
d’un raccord PLT IZINOX ®�����O�D���S�D�U�W�L�H�������S�D�Q�V���Ä�W�D�Q�W���U�H�F�R�X�Y�H�U�W�H���S�D�U���O�H��
ruban protecteur auto-fusionnant).

�/�R�U�V�T�X�H���O�D���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�Ä�Q�Ã�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���E�½�W�L�P�H�Q�W�����O�D���O�L�D�L�V�R�Q��
�Ä�T�X�L�S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���G�R�L�W���Å�W�U�H���H�ª�H�F�W�X�Ä�H���H�Q���D�Y�D�O���G�X���U�D�F�F�R�U�G���L�V�R�O�D�Q�W��

4.2  INSTALLATION ET ASSEMBLAGE DES KITS PLT IZINOX¨

�¾���8�Q���F�R�O�O�L�H�U���G�R�L�W���Å�W�U�H���S�O�D�F�Ä���»���S�U�R�[�L�P�L�W�Ä���L�P�P�Ä�G�L�D�W�H���G�H���W�R�X�W���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�o�R�E�W�X�U�D�W�L�R�Q�����V�D�X�I���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�Ô���F�H�O�X�L���F�L���S�R�V�V�Ã�G�H���O�X�L���P�Å�P�H���X�Q�H���¬�[�D�W�L�R�Q��
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4.2.3 �Ö ASSEMBLAGE DES TUYAUX PLT IZINOX®  DE MÊME NATURE

4.2.4 �Ö ASSEMBLAGE DE COMPOSANTS DE NATURE DIFFÉRENTE

Les tuyaux PLT IZINOX® doivent être assemblés uniquement avec des raccords PLT IZINOX® 
conformément à la procédure de d’assemblage de ce présent manuel.

Il est interdit d’assembler des tuyaux PLT IZINOX ® ou les composants constituants les kits PLT IZINOX® 
par soudure.

�/�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���G�H���Q�D�W�X�U�H���G�H���W�X�E�H���R�X���G�H���W�X�\�D�X���V�o�H�ª�H�F�W�X�H���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�P�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�o�X�Q���D�F�F�H�V�V�R�L�U�H��
(raccord d’extrémité, raccord de transition, robinet, détendeur etc…)

 LES PIQUAGES DIRECTS SONT INTERDITS 

Il est interdit de souder, soudo-braser ou braser directement un tuyau 
constituant d’un kit PLT IZINOX ® directement sur un tube en cuivre, en acier  
ou en plomb.

En outre, toutes précautions doivent être prises lors de la mise en œuvre pour que le tuyau ne subisse 
pas de détérioration du fait de la chaleur ou mécanique (coupure du revêtement) lors de sa mise en 
œuvre. Si le revêtement protecteur du tuyau constituant la tuyauterie PLT IZINOX ® est endommagé, il 
doit être remplacé entièrement sur toute la longueur où il a été endommagé suivant les la procédure 
�L�Q�G�L�T�X�Ä�H���»���O�o�Ä�W�D�S�H�������G�H�V���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�V���G�H���P�R�Q�W�D�J�H�����†�{�3�R�V�H���G�X���U�X�E�D�Q���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U���D�X�W�R���I�X�V�L�R�Q�Q�D�Q�W�{�–�����»���O�D��
page 20).

AVERTISSEMENT  
Les raccords PLT IZINOX®���»���D�V�V�H�P�E�O�H�U���V�X�U���O�H�V���N�L�W�V���3�/�7���,�=�,�1�2�;® ne peuvent pas être 
�D�V�V�H�P�E�O�Ä�V���V�X�U���G�o�D�X�W�U�H�V���W�\�S�H�V���G�H���W�X�\�D�X���3�/�7���T�X�H���O�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;®.

AVERTISSEMENT  
�/�H�V���R�S�Ä�U�D�W�L�R�Q�V���G�H���V�R�X�G�D�J�H�����G�H���V�R�X�G�R���E�U�D�V�D�J�H���H�W���G�H���E�U�D�V�D�J�H���U�Ä�D�O�L�V�Ä�H�V���V�X�U���X�Q���U�D�F�F�R�U�G��
PLT IZINOX® de transition entre un tube rigide et un tuyau pliable PLT IZINOX ® 
�V�R�Q�W���U�Ä�D�O�L�V�Ä�H�V���F�R�Q�I�R�U�P�Ä�P�H�Q�W���D�X�[���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���U�Ä�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���H�W���V�S�Ä�F�L�¬�F�D�W�L�R�Q�V��
techniques applicables.
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�/�D���Y�D�F�X�L�W�Ä���G�H�V���W�X�\�D�X�[���G�R�L�W���Å�W�U�H���Y�Ä�U�L�¬�Ä�H���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W�H���P�L�V�H���H�Q���y�X�Y�U�H��

 INTERDICTIONS 

Le passage en égout est interdit.

La traversée des regards et volumes non ventilés est interdite sauf si la tuyauterie est placée dans un 
�I�R�X�U�U�H�D�X���F�R�Q�W�L�Q�X���V�X�U���W�R�X�W�H���O�D���O�R�Q�J�X�H�X�U���G�H���O�o�R�X�Y�U�D�J�H�����G�Ä�E�R�U�G�D�Q�W���G�H���S�D�U�W���H�W���G�o�D�X�W�U�H���»���O�o�H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���G�H���F�H�O�X�L���F�L��
et étanche dans la traversée.

NOTE Le fourreau doit être placé de façon à ne pas gêner l’ouvrage traversé.

 POSE DES TUYAUTERIES 

�Þ���&�2�8�9�(�5�7�8�5�(���0�,�1�,�0�$�/�(
La tuyauterie doit être installée avec une couverture minimale de 0,50 m. Dans le cas où cette 
�F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���Q�H���S�H�X�W���Å�W�U�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���U�H�V�S�H�F�W�Ä�H�����X�Q�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���V�X�¯�V�D�Q�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���F�K�R�F�V��
dus aux outils de jardinage, pieux, etc., doit être mise en place.

�Þ���$�6�6�,�6�(
Les tuyauteries doivent être assises sur un fond de fouille stable, épierré, solide et dépourvu de point 
durs.

Ces précautions sont destinées à éviter le poinçonnage de la canalisation et de son revêtement 
éventuel.

�Þ���3�2�6�(���6�2�8�6���)�2�8�5�5�(�$�8
Le Kit PLT IZINOX® en enterré doit être placé sous fourreau. Ce dernier doit résister à la corrosion. 
L’emploi de raccords ou de joints mécaniques sur le parcours de sections enterrées est interdit.

�Þ���5�(�0�%�/�$�<�$�*�(
�/�H���U�H�P�E�O�D�\�D�J�H���G�H���O�D���I�R�X�L�O�O�H���G�R�L�W���Å�W�U�H���U�Ä�D�O�L�V�Ä���H�Q���Ä�O�Ä�P�H�Q�W�V���¬�Q�V���H�W���K�R�P�R�J�Ã�Q�H�V�����W�H�U�U�H���Ä�S�L�H�U�U�Ä�H�����V�D�E�O�H������
�M�X�V�T�X�o�»�������������P���D�X���G�H�V�V�X�V���G�H���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�����$�X���G�H�O�»�����O�H���U�H�P�E�O�D�\�D�J�H���H�V�W���H�ª�H�F�W�X�Ä���S�D�U���F�R�X�F�K�H�V���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V���H�W��
�G�D�P�Ä�H�V�����/�o�H�P�S�O�R�L���G�X���V�D�E�O�H���G�H���P�H�U���R�X���G�X���P�½�F�K�H�I�H�U���H�V�W���L�Q�W�H�U�G�L�W��

4.3  RƒGLEMENTATION ET CONDITIONS DÕINSTALLATION      
 DE KITS PLT IZINOX¨

4.3.1 �Ö VÉRIFICATION AVANT RÉALISATION DE L’INSTALLATION

4.3.2 �Ö INSTALLATION DES KITS PLT IZINOX® EN ENTERRÉ �Ó�'�7�8�������������3���Ô
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 INTERDICTIONS 

�,�O���H�V�W���L�Q�W�H�U�G�L�W���G�o�H�P�S�U�X�Q�W�H�U���H�W���R�X���G�H���W�U�D�Y�H�U�V�H�U����

• les cuves et réservoirs destinés au stockage de combustible liquide,

�r���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�V���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q�����G�H���G�Ä�V�H�Q�I�X�P�D�J�H���H�W���R�X���G�o�Ä�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�H���F�R�P�E�X�V�W�L�R�Q��

�r���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�V���G�H���F�K�X�W�H���G�H���Y�L�G�H���R�U�G�X�U�H�V��

�r���O�H�V���F�D�J�H�V���H�W���J�D�L�Q�H�V���G�o�D�V�F�H�Q�V�H�X�U�V���R�X���G�H���P�R�Q�W�H���F�K�D�U�J�H��

�r���O�H�V���O�R�F�D�X�[�����F�K�D�X�ª�H�U�L�H�V�
�����P�D�F�K�L�Q�H�U�L�H�V���G�o�D�V�F�H�Q�V�H�X�U�V���R�X���G�H���P�R�Q�W�H���F�K�D�U�J�H�����J�U�R�X�S�H�V���Ä�O�H�F�W�U�R�J�Ã�Q�H�V�
����
transformateurs)

• les vides de construction (planchers à hourdis, etc.).

*sauf pour les canalisations nécessaires au fonctionnement propre de ces installations,

4.3.3 �Ö INSTALLATION DES KITS PLT IZINOX® EN ÉLÉVATION �Ó�'�7�8�������������3���Ô

�Þ���6�,�*�1�$�/�,�6�$�7�,�2�1
�/�H�V���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���H�Q�W�H�U�U�Ä�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���V�L�J�Q�D�O�Ä�H�V���S�D�U���X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���D�Y�H�U�W�L�V�V�H�X�U�����S�O�D�F�Ä���»���H�Q�Y�L�U�R�Q�������������P���D�X��
�G�H�V�V�X�V���G�H���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�����W�H�O���T�X�H���O�H���J�U�L�O�O�D�J�H���D�Y�H�U�W�L�V�V�H�X�U���*�X�U�W�Q�H�U�����U�Ä�I��������������

�&�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���Q�o�H�V�W���S�D�V���H�[�L�J�Ä���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H����

• posée sans ouverture de fouille (fonçage, forage, tubage, etc.),

• posée avec une couverture inférieure à 0,20 m et comportant une protection adaptée.

�'�D�Q�V���F�H�V���G�H�X�[���F�D�V�����O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�R�L�W���I�D�L�U�H���O�o�R�E�M�H�W���G�o�X�Q���U�H�S�Ä�U�D�J�H���J�U�½�F�H���»���G�H�X�[���U�H�S�Ã�U�H�V���P�D�W�Ä�U�L�D�O�L�V�D�Q�W���O�H�V��
�H�[�W�U�Ä�P�L�W�Ä�V�����F�R�ª�U�H�W�����D�E�U�L���G�H���F�R�P�S�W�H�X�U���H�W���S�O�D�T�X�H���D�Y�H�F���O�H���P�R�W���†�J�D�]�–���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H����

�'�D�Q�V���O�D���P�H�V�X�U�H���R�Ô���V�R�Q���S�D�U�F�R�X�U�V���Q�o�H�V�W���Q�L���U�H�F�W�L�O�L�J�Q�H���Q�L���Ä�Y�L�G�H�Q�W�����F�H�O�X�L���F�L���G�R�L�W���Å�W�U�H���U�H�S�R�U�W�Ä���V�X�U���X�Q���S�O�D�Q���G�H��
situation.

Un exemplaire de ce plan sera remis au propriétaire ou son représentant.

�Þ���9�2�,�6�,�1�$�*�(���$�9�(�&���'�o�$�8�7�5�(�6���&�$�1�$�/�,�6�$�7�,�2�1�6
Les tuyauteries ne doivent pas être en contact avec toute autre canalisation, y compris les canalisations 
électriques.

�/�D���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���H�Q�W�U�H���X�Q�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���J�D�]���H�W���W�R�X�W�H���D�X�W�U�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���Å�W�U�H���G�H����

• 0,20 m en parcours parallèle,

• 0,05 m en croisement, sauf dans le cas de canalisation électriques, téléphoniques et similaires, où cette 
distance doit être portée à au moins 0,20 m. En cas d’impossibilité, la tuyauterie doit être placée dans un 
�I�R�X�U�U�H�D�X���Ä�O�H�F�W�U�L�T�X�H�P�H�Q�W���L�V�R�O�D�Q�W�����¬�E�U�H���F�L�P�H�Q�W�����E�Ä�W�R�Q�����3�9�&�����S�R�O�\�Ä�W�K�\�O�Ã�Q�H�����H�W�F�������G�R�Q�W���O�H�V���H�[�W�U�Ä�P�L�W�Ä�V���V�R�Q�W��
�Ä�O�R�L�J�Q�Ä�H�V���G�X���F�½�E�O�H���G�H�������������P���D�X���P�R�L�Q�V��

IL EST INTERDIT D’AVOIR UNE CANALISATION GAZ DANS LA MÊME GAINE  
QUE LES COLONNES ÉLECTRIQUES.
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 RESTRICTIONS RELATIVES AU TRACÉ 

�Þ���7�5�$�9�(�5�6�¤�(���'�(���/�2�&�$�8�;���6�3�¤�&�,�)�,�4�8�(�6
�/�D���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H�V���O�R�F�D�X�[���F�L���D�S�U�Ã�V����

�r���O�R�F�D�X�[���G�H�V�W�L�Q�Ä�V���D�X���G�Ä�S�Ï�W���R�X���D�X���V�W�R�F�N�D�J�H���G�H���F�R�P�E�X�V�W�L�E�O�H�V���V�R�O�L�G�H�V���R�X���O�L�T�X�L�G�H�V��

�r���P�D�F�K�L�Q�H�U�L�H�V���D�X�W�U�H�V���T�X�H���F�H�O�O�H�V���G�o�D�V�F�H�Q�V�H�X�U�V���R�X���G�H���P�R�Q�W�H���F�K�D�U�J�H��

• locaux de réception des ordures ménagères, est admise sous condition que les tuyauteries de gaz 
soient placées sous fourreau métallique continu étanche débouchant librement à une extrémité au 
moins dans un espace ventilé ou aéré,

Il ne doit pas y avoir d’organes de coupure et d’accessoires de tuyauteries dans la traversée de ces 
locaux.

�Þ���7�5�$�9�(�5�6�¤�(���'�(�6���0�,�1�,�Õ�&�+�$�8�)�)�(�5�,�(�6
�/�D���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H�V���P�L�Q�L���F�K�D�X�ª�H�U�L�H�V���H�V�W���D�G�P�L�V�H���V�R�X�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�H���O�H�V���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���G�H���J�D�]���V�R�L�H�Q�W���U�H�S�Ä�U�Ä�H�V��
et réalisées d’un seul tenant, sans raccord, organe de coupure et accessoire de tuyauteries

�Þ���7�5�$�9�(�5�6�¤�(���'�(���*�$�,�1�(�6���1�2�1���6�3�¤�&�,�)�,�4�8�(�6���$�8���*�$�=
�/�D���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H�V���J�D�L�Q�H�V���Q�R�Q���V�S�Ä�F�L�¬�T�X�H�P�H�Q�W���G�H�V�W�L�Q�Ä�H�V���»���F�R�Q�W�H�Q�L�U���G�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���J�D�]���H�V�W���D�G�P�L�V�H��
�G�D�Q�V���X�Q�H���G�H���O�H�X�U�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�V���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���H�W���D�Y�H�F���O�H�V���P�Å�P�H�V���U�Ä�V�H�U�Y�H�V���T�X�H���F�L���G�H�V�V�X�V��
���7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���O�R�F�D�X�[���V�S�Ä�F�L�¬�T�X�H�V�������&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����O�H���I�R�X�U�U�H�D�X���S�H�X�W���Q�H���S�D�V���Å�W�U�H���P�Ä�W�D�O�O�L�T�X�H����

La distance minimale entre la tuyauterie gaz et tout autre canalisation doit être de 10 mm, 
�F�R�Q�I�R�U�P�Ä�P�H�Q�W���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���†�{�9�R�L�V�L�Q�D�J�H���D�Y�H�F���G�o�D�X�W�U�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V�–�����S�D�J�H��������

�Þ���7�5�$�9�(�5�6�¤�(���'�(�6���3�$�5�2�,�6
La traversée des parois comprenant un espace creux ne peut se faire que,

• soit sous fourreau laissé libre à au moins une extrémité,

• soit en remplissant par un matériau inerte l’espace creux autour de la canalisation.

Dans le cas de parois pleines, la mise sous fourreau n’est pas obligatoire.

�Þ���7�5�$�9�(�5�6�¤�(���'�(�6���¤�/�¤�0�(�1�7�6���'�(���*�5�2�6���2�(�8�9�5�(�� 
PRIS EN COMPTE DANS LA STABILITÉ DU BÂTIMENT
La traversée de ces éléments (poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, etc.) n’est 
acceptée que sous fourreau ou dans des réservations prévues dès l’origine de la construction.

�Þ���3�$�6�6�$�*�(���(�1���)�$�8�;�Õ�3�/�$�)�2�1�'
�/�H�V���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���G�H���J�D�]���S�H�X�Y�H�Q�W���H�P�S�U�X�Q�W�H�U���O�o�H�V�S�D�F�H���H�Q�W�U�H���S�O�D�I�R�Q�G���H�W���I�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G���V�R�X�V���U�Ä�V�H�U�Y�H���T�X�H���O�H�V��
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���F�L���D�S�U�Ã�V���V�R�L�H�Q�W���V�L�P�X�O�W�D�Q�Ä�P�H�Q�W���U�H�P�S�O�L�H�V����

�r���O�H�V���G�L�V�W�D�Q�F�H�V���S�U�Ä�Y�X�H�V���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���{�†�{�9�R�L�V�L�Q�D�J�H���D�Y�H�F���G�o�D�X�W�U�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V�{�–�����S�D�J�H�����������H�Q�W�U�H���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H��
gaz et les autres canalisations sont respectées,

�r���O�H���I�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G���F�R�P�S�R�U�W�H���X�Q�H���Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q���S�U�R�S�U�H���R�X���H�V�W���H�Q���O�D�U�J�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�o�D�W�P�R�V�S�K�Ã�U�H���G�X��
�O�R�F�D�O�����P�D�W�Ä�U�L�D�X���S�H�U�I�R�U�Ä�����R�U�L�¬�F�H�V�����H�W�F������

�r���O�o�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���H�Q�W�U�H���S�O�D�I�R�Q�G���H�W���I�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G���H�V�W���Y�L�V�L�W�D�E�O�H���V�X�U���O�H���S�D�U�F�R�X�U�V���G�H���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H��

Toutefois, ces trois conditions ne sont pas exigées si la tuyauterie est placée sous fourreau métallique 
continu étanche débouchant librement à une extrémité au moins dans un espace aéré ou ventilé. 
�'�D�Q�V���F�H���F�D�V�����,�O���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���\���D�Y�R�L�U���G�H���U�D�F�F�R�U�G�����F�R�X�S�O�D�J�H���X�Q�L�R�Q�����G�Ä�U�L�Y�D�W�L�R�Q�����W�U�D�Q�V�L�W�L�R�Q�����Q�L���G�o�D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���G�H��
tuyauteries 

�Þ���3�$�6�6�$�*�(���(�1���3�$�5�&���'�(���6�7�$�7�,�2�1�1�(�0�(�1�7
�/�D���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�o�X�Q���S�D�U�F���G�H���V�W�D�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���F�R�X�Y�H�U�W�����D�Q�Q�H�[�H���G�X���E�½�W�L�P�H�Q�W���G�o�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�����S�D�U���X�Q�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�H��
�J�D�]���»���X�V�D�J�H���F�R�O�O�H�F�W�L�I���R�X���S�D�U���X�Q�H���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�o�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�o�X�Q�H���F�K�D�X�ª�H�U�L�H���R�X���G�o�X�Q�H���P�L�Q�L���F�K�D�X�ª�H�U�L�H���H�V�W��
�D�X�W�R�U�L�V�Ä�H���V�L���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�H�V���V�R�Q�W���S�O�D�F�Ä�H�V���V�R�X�V���X�Q�H���J�D�L�Q�H���F�R�X�S�H���I�H�X���G�H���G�H�J�U�Ä���G�H�X�[���K�H�X�U�H�V
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�Þ���3�$�6�6�$�*�(���(�1���9�,�'�(���6�$�1�,�7�$�,�5�(
Les tuyauteries de gaz ne doivent comporter aucun raccord mécanique et accessoire à l’intérieur d’un 
vide sanitaire.

• Vide sanitaire accessible et ventilé

�/�H���S�D�V�V�D�J�H���G�o�X�Q�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���J�D�]���H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�Ä���V�R�X�V���U�Ä�V�H�U�Y�H���T�X�o�L�O���V�R�L�W���H�[�H�P�S�W���G�H���W�R�X�V���G�Ä�S�Ï�W�V���G�H��
matières ou matériels combustibles.

• Vide sanitaire non accessible et/ou non ventilé

�/�H���S�D�V�V�D�J�H���G�o�X�Q�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���J�D�]���H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�Ä���V�L���O�o�X�Q�H���G�H�V���G�H�X�[���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���H�V�W���U�H�V�S�H�F�W�Ä�H����

• sa longueur est inférieure à deux mètres,

�r���H�O�O�H���H�V�W���S�O�D�F�Ä�H���V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���F�R�Q�W�L�Q�X���G�R�Q�W���X�Q�H���G�H�V���H�[�W�U�Ä�P�L�W�Ä�V���G�R�L�W���G�Ä�E�R�X�F�K�H�U����

�����V�R�L�W���»���O�o�H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���H�W���»���O�o�D�L�U���O�L�E�U�H��

�����V�R�L�W���»���O�o�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H���Y�H�Q�W�L�O�Ä��

�Þ���3�$�6�6�$�*�(���(�1���*�$�/�(�5�,�(���7�(�&�+�1�,�4�8�(
Les tuyauteries de gaz peuvent être placées en galerie technique, conjointement à d’autres 
�F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�����V�R�X�V���U�Ä�V�H�U�Y�H���T�X�H���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���F�L���D�S�U�Ã�V���V�R�L�H�Q�W���V�L�P�X�O�W�D�Q�Ä�P�H�Q�W���U�H�P�S�O�L�H�V����

�r���O�H�V���G�L�V�W�D�Q�F�H�V���S�U�Ä�Y�X�H�V���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���†�9�R�L�V�L�Q�D�J�H���D�Y�H�F���G�o�D�X�W�U�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V�–�����S�D�J�H�����������H�Q�W�U�H���O�D���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H��
de gaz et les autres canalisations sont respectées,

• elles ne comportent aucun raccord mécanique ou accessoire,

�Þ���3�$�6�6�$�*�(���(�1���&�2�)�)�5�$�*�(
�/�H�V���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���G�H���J�D�]���Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���S�O�D�F�Ä�H�V���V�R�X�V���F�R�ª�U�D�J�H���T�X�H���V�L���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���V�R�Q�W��
�V�D�W�L�V�I�D�L�W�H�V����

�r���O�H�V���F�R�ª�U�D�J�H�V���Q�H���G�R�L�Y�H�Q�W���S�D�V���D�E�U�L�W�H�U���G�D�Q�V���O�H���P�Å�P�H���Y�R�O�X�P�H���X�Q�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Ä�O�H�F�W�U�L�T�X�H��

�r���O�o�D�F�F�Ã�V���D�X�[���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H�V���G�R�L�W���Å�W�U�H���S�R�V�V�L�E�O�H�����D�X���E�H�V�R�L�Q���S�D�U���G�Ä�P�R�Q�W�D�J�H���G�H���F�H�V���F�R�ª�U�D�J�H�V��

�r���O�H���Y�R�O�X�P�H���H�Q�I�H�U�P�Ä���S�D�U���F�H�V���F�R�ª�U�D�J�H�V���G�R�L�W���Å�W�U�H���H�Q���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�o�D�W�P�R�V�S�K�Ã�U�H���G�X���O�R�F�D�O��

�/�H���F�R�ª�U�D�J�H���S�H�X�W���D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���P�Ä�F�D�Q�L�T�X�H���O�R�U�V�T�X�H���F�H�O�O�H���F�L���H�V�W���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H��

 VOISINAGE AVEC D’AUTRES OUVRAGES 

�Þ���9�2�,�6�,�1�$�*�(���$�9�(�&���'�o�$�8�7�5�(�6���&�$�1�$�/�,�6�$�7�,�2�1�6
Les tuyauteries ne doivent pas être en contact avec toute autre canalisation, y compris les canalisations 
électriques.

�/�D���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���H�Q�W�U�H���X�Q�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���J�D�]���H�W���W�R�X�W�H���D�X�W�U�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���Å�W�U�H���G�H����

• 30 mm en parcours parallèle,

• 10 mm en croisement.

�Þ���9�2�,�6�,�1�$�*�(���$�9�(�&���'�(�6���&�2�1�'�8�,�7�6���'�(���)�8�0�¤�(
Les tuyauteries de gaz ne doivent pas être en contact de conduits servant à l’évacuation des produits de 
�F�R�P�E�X�V�W�L�R�Q�����/�D���¬�[�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���F�R�Q�G�X�L�W���G�H���I�X�P�Ä�H���H�V�W���L�Q�W�H�U�G�L�W�H��

�Þ���9�2�,�6�,�1�$�*�(���$�9�(�&���'�(�6���$�1�7�(�1�1�(�6���(�7���'�(�6�&�(�1�7�(�6���'�(���3�$�5�$�7�2�1�1�(�5�5�(
La distance minimale entre une tuyauterie de gaz et toute antenne, ou support d’antenne de 
�U�D�G�L�R�G�L�ª�X�V�L�R�Q���R�X���F�R�Q�G�X�F�W�H�X�U���G�H���G�H�V�F�H�Q�W�H���G�H���S�D�U�D�W�R�Q�Q�H�U�U�H���G�R�L�W���Å�W�U�H���G�H�������P��
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 SUPPORT DES CANALISATIONS 

�r���/�D���¬�[�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�R�L�W���Å�W�U�H���D�V�V�X�U�Ä�H����

�r���V�R�L�W���S�D�U���G�H�V���F�R�O�O�L�H�U�V�{�����G�o�Ä�F�D�U�W�H�P�H�Q�W���P�D�[�L�P�D�O���G�H�����������P���V�X�U���O�H�V���S�D�U�W�L�H�V���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�V���H�W���G�H�������P���V�X�U���O�H�V��
parties verticales �¿. Les diamètres des colliers doivent être adaptés aux diamètres extérieurs de tuyaux.

• soit par un support continu dont la rigidité et la nature sont compatibles avec le poids du tuyau PLT 
IZINOX® et assurant un guidage latéral.

���3�5�2�7�(�&�7�,�2�1���0�¤�&�$�1�,�4�8�(���Õ���)�2�8�5�5�(�$�8�;��

Une tuyauterie extérieure émergeant du sol, contre un mur doit être protégée par un dispositif tel que 
�I�R�X�U�U�H�D�X�����G�H�P�L���F�R�T�X�L�O�O�H�����H�W�F�������O�D���K�D�X�W�H�X�U���G�H���F�H�W�W�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�R�L�W���Å�W�U�H���D�X���P�L�Q�L�P�X�P���G�H�������P��

Toute partie de tuyauterie située à moins de deux mètres du sol doit être protégée. Cette disposition ne 
�F�R�Q�F�H�U�Q�H���S�D�V���O�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���V�L�W�X�Ä�H�V���L�Q�W�Ä�J�U�D�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�L�Y�D�W�L�Y�H�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�G�H��
sanitaires.

Une tuyauterie émergeant du sol à l’intérieur d’un immeuble doit être protégée au minimum sur une 
hauteur de 0,05 m.

L’extrémité supérieure de l’espace annulaire entre la tuyauterie de gaz et le dispositif de protection doit 
être obturée par un matériau inerte.

Dans la traversée des planchers, les tuyauteries doivent être protégées par des fourreaux en PVC (ou 
réalisés en matériaux non corrodables)

Par kits PLT IZINOX® incorporés, on entend les canalisations PLT IZINOX® enrobées, encastrées ou 
engravées.

L’incorporation du tuyau PLT IZINOX® avant et après compteur aux éléments de construction peut être 
�U�Ä�D�O�L�V�Ä�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���F�L���D�S�U�Ã�V����

• le parcours doit être simple. Dans la mesure du possible, il évite les seuils de porte.

• le tuyau PLT IZINOX® ne doit pas être en contact avec une autre tuyauterie ou une canalisation 
électrique,

�*�U�½�F�H���»���V�D���J�D�L�Q�H���G�H���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�����O�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���S�H�X�W���S�D�V�V�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�G�H�V���G�o�Ä�O�Ä�P�H�Q�W�V���F�U�H�X�[�����E�O�R�F�V��
creux, briques creuses, hourdis, entrevous, etc.) sans fourreau s’il débouche librement à l’une au moins 
des extrémités dans des volumes ventilés ou aérés.

 KITS PLT IZINOX® INCORPORÉS DANS LES ÉLÉMENTS DE GROS ŒUVRE  
 OU ASSIMILÉS 

Il s’agit de canalisations placées par exemple dans l’épaisseur des parois (murs, etc.) et planchers 
���U�D�Y�R�L�U�D�J�H�����I�R�U�P�H�����F�K�D�S�H���R�X���G�D�O�O�H���®�R�W�W�D�Q�W�H�������,�O���Q�H���V�o�D�J�L�W���S�D�V���G�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���W�U�D�Y�H�U�V�D�Q�W���O�H�V���S�D�U�R�L�V��

Dans les parois verticales, l’épaisseur minimale d’enrobage des canalisations est de 20 mm.

Dans les planchers, l’épaisseur minimale de recouvrement des canalisations est de 20 mm. Cette 
distance peut être ramenée à 10 mm en un point (cas d’un croisement de deux canalisations).

Les tuyauteries incorporées dans le gros œuvre ne doivent comporter  
aucun joint mécanique. 

�¿�8�Q���F�R�O�O�L�H�U���G�R�L�W���Å�W�U�H���S�O�D�F�Ä���»���S�U�R�[�L�P�L�W�Ä���L�P�P�Ä�G�L�D�W�H���G�H���W�R�X�W���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�o�R�E�W�X�U�D�W�L�R�Q�����V�D�X�I���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���R�Ô���F�H�O�X�L���F�L���S�R�V�V�Ã�G�H���O�X�L���P�Å�P�H���X�Q�H���¬�[�D�W�L�R�Q��

4.3.4 �Ö INSTALLATION DES KITS PLT IZINOX® INCORPORÉS 
 AUX ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
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SONT INTERDITS :

• les saignées dans les éléments porteurs,
�r���O�o�H�Q�U�R�E�D�J�H���G�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�D�Q�V���O�o�Ä�S�D�L�V�V�H�X�U���G�o�X�Q�H���F�K�D�S�H���®�R�W�W�D�Q�W�H��
�r���O�o�H�Q�U�R�E�D�J�H���G�o�X�Q�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���J�D�]���G�D�Q�V���X�Q�H���G�D�O�O�H���R�X���X�Q�H���F�K�D�S�H���F�K�D�X�ª�D�Q�W�H��
• l’enrobage des canalisations dans un mortier de pose des carrelages scellés ou 
des chapes à base de liants hydrauliques destinées à recevoir un carrelage collé 
�R�X���X�Q���U�H�Y�Å�W�H�P�H�Q�W���V�R�X�S�O�H�����W�H�[�W�L�O�H���R�X���S�O�D�V�W�L�T�X�H����
• Le franchissement d’un joint de gros œuvre par les canalisations incorporées.
Le franchissement d’un joint de dilatation ou d’un joint de rupture des 
maçonneries nécessite un parcours apparent.
�'�D�Q�V���O�H�V���S�O�D�Q�F�K�H�U�V�����O�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���S�H�X�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���H�Q�U�R�E�Ä�H�V���R�X���H�Q�F�D�V�W�U�Ä�H�V��
Dans les éléments de gros œuvre pris en compte dans la stabilité du bâtiment 
(poteaux, poutres, murs porteurs, éléments précontraints, etc.), les canalisations 
�Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���T�X�o�H�Q�F�D�V�W�U�Ä�H�V��
�3�R�X�U���O�D���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H���F�H�V���Ä�O�Ä�P�H�Q�W�V�����V�H���U�H�S�R�U�W�H�U���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���†�{�7�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�H�V��
éléments de gros oeuvre pris en compte dans la stabilité du bâtiment » (page 25).

 KITS PLT IZINOX® PLACÉ DANS L’ÉPAISSEUR D’UNE CLOISON 

Les dérivations incorporées dans les cloisons sont interdites.

�/�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���D�ª�H�F�W�H�U���O�D���V�R�O�L�G�L�W�Ä���G�H���O�o�R�X�Y�U�D�J�H�����/�o�Ä�S�D�L�V�V�H�X�U���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�o�H�Q�U�R�E�D�J�H��
doit être de 15 mm.

Les tuyauteries incorporées dans les cloisons ne doivent comporter aucun joint mécanique.

�6�H�X�O�H�V���O�H�V���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���Y�H�U�W�L�F�D�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���Å�W�U�H���L�Q�F�R�U�S�R�U�Ä�H�V���G�D�Q�V���O�o�Ä�S�D�L�V�V�H�X�U��
d’une cloison.

�7�D�E�O�H�D�X���L�V�V�X���G�X���'�7�8�������������3�����†�{�&�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V���L�Q�F�R�U�S�R�U�Ä�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�V�{�–

AVERTISSEMENT  
�3�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���F�R�P�S�O�Ä�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���S�R�X�U���O�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�V���H�Q���F�D�U�U�H�D�X�[���G�H���S�O�½�W�U�H���R�X���H�Q��
�F�D�U�U�H�D�X�[���G�H���E�Ä�W�R�Q���F�H�O�O�X�O�D�L�U�H�����R�X���H�Q���E�U�L�T�X�H�V���S�O�½�W�U�L�Ã�U�H�V���R�X���H�Q���E�O�R�F�V���F�U�H�X�[���G�H���E�Ä�W�R�Q
�/�o�H�Q�J�U�D�Y�H�P�H�Q�W���G�X���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�Ä���V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���H�Q���U�H�V�S�H�F�W�D�Q�W���O�H�V��
conditions du tableau suivant :

Prescriptions

Cloisons

en carreaux de pl•tre (1)
en carreaux de b€ton cellulaire

€paisseur du carreau (mm)

en briques pl•tri•res (2)
en blocs creux de b€ton
€paisseur de la brique 

ou du bloc (mm)

70 100 50 70

Diam•tre ext€rieur maximal 
de fourreau (mm)

21 21 24 24

Trac€ vertical maximal (m) 1,20 1,50 1,20 1,50

���������/�o�Ä�S�D�L�V�V�H�X�U���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�H�V���F�D�U�U�H�D�X�[���G�H���S�O�½�W�U�H���H�Q���I�R�Q�G���G�H���V�D�L�J�Q�Ä�H���H�V�W���G�H���������P�P��

���������/�o�L�Q�F�R�U�S�R�U�D�W�L�R�Q���Q�H���G�H�Y�U�D���M�D�P�D�L�V���H�[�F�Ä�G�H�U���S�O�X�V���G�o�X�Q�H���D�O�Y�Ä�R�O�H��
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

�/�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���S�H�X�W���H�P�S�U�X�Q�W�H�U���O�H�V���S�D�V�V�D�J�H�V���G�H�V�W�L�Q�Ä�V���D�X���I�U�D�Q�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�o�X�Q���E�½�W�L�P�H�Q�W����

�r���V�R�L�W���H�Q�W�H�U�U�Ä���G�D�Q�V���O�H���V�R�O���V�H�O�R�Q���O�H�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���G�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���†�{�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���N�L�W�V���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���H�Q��
�H�Q�W�H�U�U�Ä�{�–���G�X���S�U�Ä�V�H�Q�W���G�R�F�X�P�H�Q�W��

�r���V�R�L�W���H�Q���Ä�O�Ä�Y�D�W�L�R�Q�����G�D�Q�V���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�Ä�F�U�L�W�H�V���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X���F�L���G�H�V�V�R�X�V��

�7�D�E�O�H�D�X���L�V�V�X���G�X���'�7�8�������������3�����†�{�&�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�Y�H�U�V�Ä�H���G�o�X�Q���E�½�W�L�P�H�Q�W���S�D�U���X�Q���S�D�V�V�D�J�H�����S�D�U���X�Q�H��
�F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�Q���Ä�O�Ä�Y�D�W�L�R�Q���U�Ä�D�O�L�V�Ä�H���H�Q���F�X�L�Y�U�H���R�X���H�Q���D�F�L�H�U���–��

Un fourreau ou une gaine ventilée est exclusivement ouvert sur l’extérieur, soit aux deux extrémités, 
soit à une seule, l’autre étant rendue étanche.

�$�X���V�H�Q�V���G�X���W�D�E�O�H�D�X���F�L���G�H�V�V�X�V����

�r���O�H�V���S�D�V�V�D�J�H�V���V�R�Q�W���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���W�U�D�Y�H�U�V�D�Q�W���W�R�X�W���R�X���S�D�U�W�L�H���G�X���E�½�W�L�P�H�Q�W���H�W���P�H�W�W�D�Q�W���H�Q���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��
�G�H�X�[���I�D�Â�D�G�H�V���G�L�ª�Ä�U�H�Q�W�H�V��

�r�����O�H�V���S�D�V�V�D�J�H�V���V�R�Q�W���G�L�W�V���†���R�X�Y�H�U�W�V���G�H���I�D�Â�R�Q���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���V�X�U���O�o�H�[�W�Ä�U�L�H�X�U���–�����V�o�L�O�V���V�R�Q�W���G�Ä�S�R�X�U�Y�X�V���G�H���S�D�U�R�L���R�X��
porte pleine couvrant toute la section de passage sur les deux façades desservies. Ils peuvent par contre 
être fermés par des grilles.

4.3.5 �Ö INSTALLATION DES KITS PLT IZINOX® EN TRAVERSÉE  
 DES BÂTIMENTS

AVERTISSEMENT  
�3�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���F�R�P�S�O�Ä�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���S�R�X�U���O�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�V���H�Q���S�D�Q�Q�H�D�X�[���F�R�P�S�R�V�L�W�H�V���H�W���G�H�V��
cloisons de doublage.
Les cloisons en panneaux composites sont par exemple des plaques de plâtre 
�F�R�O�O�Ä�H�V���V�X�U���X�Q���U�Ä�V�H�D�X���D�O�Y�Ä�R�O�D�L�U�H���F�D�U�W�R�Q�Q�Ä�����R�X���G�H�V���S�O�D�T�X�H�V���G�H���S�D�U�H�P�H�Q�W���V�X�U���R�V�V�D�W�X�U�H��
�U�Ä�D�O�L�V�Ä�H�V���V�X�U���F�K�D�Q�W�L�H�U���S�D�U���P�R�Q�W�D�J�H�V���V�X�F�F�H�V�V�L�I�V���G�H�V���G�L�Y�H�U�V���Ä�O�Ä�P�H�Q�W�V��
�/�H���S�D�V�V�D�J�H���G�X���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���»���O�o�L�Q�W�Ä�U�L�H�X�U���G�H���F�H�V���F�O�R�L�V�R�Q�V���H�V�W���D�X�W�R�U�L�V�Ä�����V�R�X�V��
�U�Ä�V�H�U�Y�H���T�X�o�L�O���V�R�L�W���S�O�D�F�Ä���V�R�X�V���I�R�X�U�U�H�D�X���G�Ä�E�R�X�F�K�D�Q�W���»���X�Q�H���H�[�W�U�Ä�P�L�W�Ä���D�X���P�R�L�Q�V���G�D�Q�V���X�Q��
�O�R�F�D�O���Y�H�Q�W�L�O�Ä���R�X���D�Ä�U�Ä��

Communication du passage ou du franchissement 
avec l'int•rieur du b€timent

Pas de 
communication

Communication par 
portes et/ou baies 

ferm•es

Communication 
permanente

Ouverture du 
passage sur 
l'ext•rieur

Passage ouvert 
en permanence 
sur l'ext•rieur

Pose de conduite 
sans restriction

Pose de conduite 
sans restriction

Pose sous fourreau 
ou gaine ventil•

Passage ferm• 
! une 

extr•mit•

Pose de conduite 
sans restriction

Pose sous fourreau 
ou gaine ventil•

Pose sous fourreau 
ou gaine ventil•

Passage ferm• 
aux deux 

extr•mit•s

Pose sous fourreau 
ou gaine ventil•

Pose sous fourreau 
ou gaine ventil•

Pose interdite
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

�/�o�H�V�V�D�L���G�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���G�o�X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���H�V�W���G�H�V�W�L�Q�Ä���»���Y�Ä�U�L�¬�H�U���O�o�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���I�X�L�W�H���O�L�Ä�H���»���X�Q��
défaut d’assemblage ou à une détérioration  de la tuyauterie et de l’ensemble. 

�$�S�U�Ã�V���S�R�V�H���H�W���P�L�V�H���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�����W�R�X�W�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H���W�X�\�D�X�W�H�U�L�H���G�H���O�R�Q�J�X�H�X�U���¨�������P���R�X���D�O�L�P�H�Q�W�Ä�H���»���X�Q�H��
pression > 400 mbar doit subir un essai d’étanchéité à l’aide d’un dispositif manométrique d’après les 
tableaux suivants.

AVERTISSEMENT  
�/�o�H�V�V�D�L���G�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���G�R�L�W���V�o�H�ª�H�F�W�X�H�U���D�Y�D�Q�W���O�D���S�R�V�H���G�X���U�X�E�D�Q���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U�� 
�D�X�W�R���I�X�V�L�R�Q�Q�D�Q�W�����Y�R�L�U���W�D�E�O�H�D�X���D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V�����S�D�J�H����������

RAPPEL  
�'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰�����O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���Å�W�U�H���V�X�S�Ä�U�L�H�X�U�H��
�»�����������P�E�D�U

Distribution Type de contr•le
Dans quel cas 

doit-on faire l'essai 
ou la v€ri®cation ?

Sur quelles parties 
d'installation 

faire l'essai ou la 
v€ri®cation ?

Comment doit-on 
faire l'essai ou la 

v€ri®cation ?

Tuyauteries 
aliment€es 
par r€seau de 
distribution ou 
par r€cipients 
GPL ! pr"s 
d€tente ! 
pression 
�)500 mbar

Essai d'€tanch€it€

Lorsque les 
installations 
sont appel€es ! 
fonctionner ! une 
pression P :
P�)400 mbar : 
toute tuyauterie 
de longueur 
sup€rieure ! 2 m 
P>400 mbar : 
toute tuyauterie 
quelle que soit sa 
longueur

Sur les 
ensembles de 
tuyauteries 
soumises au 
m#me type de 
pression et pour :
Les installations 
avant compteur
Les installations 
int€rieures

Voir paragraphe 
« Essai 
d'€tanch€it€ »
Apr"s l'essai, 
purger 
l'installation 
(sauf si le gaz 
d'essai est le 
m#me que le gaz 
d'installation ou 
un gaz inerte

V€ri®cation de 
l'€tanch€it€ 
apparente

Si compl€ment ou 
modi®cation de 
longueur < 2 m 

et si P �) 400 mbar

Sur le tron$on 
compl€t€ ou 

modi®€

Voir paragraphe 
« V€ri®cation 

de l'€tanch€it€ 
apparente »

4.4  CONTRïLE DÕƒTANCHƒITƒ AVANT MISE EN SERVICE  
 (DTU 61.1 P3)
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KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

�/�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���H�V�W���Y�Ä�U�L�¬�Ä�H���S�D�U���O�o�D�E�V�H�Q�F�H���G�o�X�Q�H���G�L�ª�Ä�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���S�U�H�V�V�L�R�Q�V���P�H�V�X�U�Ä�H�V���G�H���G�Ä�E�X�W���H�W���G�H���¬�Q��
d’essai.

�/�o�H�V�V�D�L���V�o�H�ª�H�F�W�X�H���»���O�o�D�L�G�H���G�o�X�Q���P�D�Q�R�P�Ã�W�U�H���G�o�X�Q�H���U�Ä�V�R�O�X�W�L�R�Q���D�G�D�S�W�Ä�H���»���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���»���P�H�V�X�U�H�U

L’essai réalisé à l’aide d’un dispositif manométrique est considéré comme satisfaisant s’il n’a pas été 
constaté de variation de pression supérieure ou égale à la résolution du dispositif.

Les conditions d’essai sont précisées en fonction du type d’installation dans le tableau suivant.

�/�o�Ä�W�D�Q�F�K�Ä�L�W�Ä���D�S�S�D�U�H�Q�W�H���S�H�X�W���Å�W�U�H���F�R�Q�V�W�D�W�Ä�H���S�D�U���O�o�X�Q���G�H�V���P�R�\�H�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V�{��

• La non rotation d’un compteur gaz desservant l’installation

• L’utilisation d’un indicateur de fuite

�r���/�D���Y�Ä�U�L�¬�F�D�W�L�R�Q���G�o�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���I�X�L�W�H

�/�o�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���I�X�L�W�H���D�X���G�U�R�L�W���G�H�V���D�V�V�H�P�E�O�D�J�H�V���S�H�X�W���Å�W�U�H���Y�Ä�U�L�¬�Ä�H�{��

• Soit par l’utilisation d’un produit moussant

• Soit à l’aide d’un détecteur de gaz

�/�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�Ä�U�L�¬�F�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���S�U�Ä�F�L�V�Ä�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���W�\�S�H���G�o�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X���V�X�L�Y�D�Q�W

4.4.1 �Ö ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ

4.4.2 �Ö VÉRIFICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ APPARENTE 
�� �Ó�6�(�/�2�1���$�1�1�(�;�(���'�����‚���'�������'�8���'�7�8���������������3���Ô

Nature du gaz 
distribu•

Pression 
de service 

P*

Pression 
d'essai 
(10%)

Caract•ristiques du manom€tre
Temps de 

stabilisation
Dur•e de 

l'essai
Type de 

manom!tre
R•solution

Plage de 
pression

Gaz distribu• 
en r•seau ou 

hydrocarbures 
liqu•®•s 

distribu•s par 
r•cipient (GPL)

P >400 
mbar

400 mbar 
ou P

M•tallique 10 mbar
0 " 600 
mbar

15 
minutes

10 
minutes

50<P �)400 
mbar

P M•tallique 10 mbar
0 " 600 
mbar

15 
minutes

10 
minutes

P�)50 mbar P M•tallique
Colonne 
d'eau ou 

m•tallique

0 " 600 
mbar

0
10 

minutes
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Le PLT doit être stocké à l’intérieur d’un local à l’abri des UV, de l’humidité et de la poussière.

�,�O���H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���G�o�H�P�S�L�O�H�U���»���S�O�D�W���V�X�U���S�D�O�H�W�W�H���¬�O�P�Ä�H�{��

• 4 étages de cartons de 60 cm de hauteur

• ou 8 étages de cartons de 30 cm de hauteur

• ou 4 tourets

la hauteur maximale d’une palette ne doit pas excéder 255 cm

Ne pas stocker les tourets sur la tranche

Dans le cas où le tuyau onduleux a été endommagé (coupé, percé, écrasé..),  
il faut procéder au remplacement de la section concernée.
�3�R�X�U���F�H�O�D�{��

�r���V�H�F�W�L�R�Q�Q�H�U���O�D���S�D�U�W�L�H���D�E�L�P�Ä�H�


�r���S�U�Ä�S�D�U�H�U���X�Q���W�U�R�Q�Â�R�Q���G�H���W�X�\�D�X���3�/�7���,�=�,�1�2�;�‰���D�Y�H�F�����»���F�K�D�T�X�H���H�[�W�U�Ä�P�L�W�Ä���X�Q���U�D�F�F�R�U�G���X�Q�L�R�Q�{�����D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���L�O���I�D�X�W��
tenir compte de l’écrasement du tuyau de part et d’autre de chaque raccord union

• assembler le tronçon sur l’installation

�r���S�H�Q�V�H�U���»���S�U�R�W�Ä�J�H�U���O�H�V���O�L�D�L�V�R�Q�V�����W�X�\�D�X���U�D�F�F�R�U�G���»���O�o�D�L�G�H���G�X���U�X�E�D�Q���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U���D�X�W�R���I�X�V�L�R�Q�Q�D�Q�W�� 
���Y�R�L�U���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���†�{�3�R�V�H���G�X���U�X�E�D�Q���S�U�R�W�H�F�W�H�X�U���D�X�W�R���I�X�V�L�R�Q�Q�D�Q�W�{�V�X�U���O�H���U�D�F�F�R�U�G���–�����S�D�J�H��������

Le kit PLT IZINOX® ne nécessite aucun entretien

5  CONDITIONS DE STOCKAGE

6  ENTRETIEN ET RƒPARATION

6.1  REVæTEMENT DE PROTECTION JAUNE

6.2  TUYAU ONDULEUX PLIABLE EN ACIER INOXYDABLE

Dans le cas ou seule la 
gaine de protection est 
endommagée, il est possible 
de réparer celle-ci à l’aide du 
ruban protecteur  
auto-fusionnant
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En cas de nécessité de démontage d’un raccord PLT IZINOX®, il convient d’utiliser le kit de maintenance 
adapté au DN du raccord. Ce kit de maintenance se compose d’une bague laiton et d’un joint. (voir 
tableau Kit de maintenance, page 13)
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6.3  RACCORD

6.3  BOUCHONNAGE LORS DÕUN RETRAIT 
 DE DISPOSITIF AU GAZ

Si la longueur du tronçon 
endommagé est peu importante, 
il sera judicieux de remplacer la 
totalité du tronçon.

AVERTISSEMENT  
�$�X�F�X�Q�H���U�Ä�S�D�U�D�W�L�R�Q��
partielle avec 
�T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H���Ä�O�Ä�P�H�Q�W��
externe n’est 
�D�X�W�R�U�L�V�Ä�H��
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Retrouvez notre gamme complète de produits sur   www.gurtner.fr

LE PLT 2e GƒNƒRATION DE GURTNER

TOUTES 
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